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KONFIGURASI ROUTER OS MIKROTIK SEBAGAI INTERNET GATEWAY 

 

 

1.  TUJUAN 

a.  Peserta didik dapat melakukan konfigurasi router os mikrotik. 

b. Peserta didik dapat melakukan pengujian internet gateway. 

 

2.  DASAR TEORI 

Mikrotik adalah salah satu vendor baik hardware dan software yang menyediakan fasilitas untuk membuat 

router. Salah satunya adalah Mikrotik Router. Mikrotik RouterOS adalah system operasi dan perangkat lunax 

berbasis teks yang dapat digunakan untuk menjadikan computer menjadi router network yang handal. 

 

3.  ALAT DAN BAHAN 

 PC / Laptop  

 Aplikasi Virtualbox 

 File ISO RouterOS Mikrotik versi 6.33 

 File ISO Windows XP (client) 

 

4.  LANGKAH KERJA 

A. TOPOLOGI JARINGAN 
 
 
      ISP : 192.168.1.1/24 
 
 
              PUBLIC : 192.168.1.2/24 
 
 

 
 
 
              LOCAL : 192.168.2.1/24 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CLIENT #3 
 
IP Address  :  192.168.2.4 
Subnet Mask :  255.255.255.0 
Defa. Gateway :  192.168.2.1 
Prefered DNS :  8.8.8.8 
Alternate DNS :  8.8.4.4 

CLIENT #2 
 
IP Address  :  192.168.2.3 
Subnet Mask :  255.255.255.0 
Defa. Gateway :  192.168.2.1 
Prefered DNS :  8.8.8.8 
Alternate DNS :  8.8.4.4 

CLIENT #1 
 
IP Address  :  192.168.2.2 
Subnet Mask :  255.255.255.0 
Defa. Gateway :  192.168.2.1 
Prefered DNS :  8.8.8.8 
Alternate DNS :  8.8.4.4 

http://luffy-albahri.blogspot.com/2014/08/pengenalan-mikrotik-LMS.html


•  Langkah selanjutnya adalah instalasi OS Mikrotik, perhatikan gambar dibawah ini untuk memahami tahap 
penginstalan OS MIkrotik Ini merupakan tampilan awal pada saat installasi. Kita bisa memilih software apa 
saja yang ingin kita install. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
B.  MENGKONFIGURASIKAN PERINTAH DASAR MIKROTIK UNTUK MEMBANGUN GATEWAY 

•  Mikrotik 6.33  :  Mikrotik login : admin 

 Password :  ( kosongkan saja, lalu tekan enter ) 

 

 
 

 Ketikkan perintah System identify pr = untuk melihat nama default dari OS yang baru saja diinstall, lalu 

ketik System identity set name=LUFFY “disini saya mengganti dengan nama saya sendiri (LUFFY), 

silahkan diganti sesuai dengan apa yang di inginkan.” Jika sudah tekan enter,  

 
 

 Ketikkan perintah interface pr untuk menampilkan NIC yang terpasang pada mikrotik, kemudian, kita 

bisa menggantinya dengan perintah:  

 interface set ether1 name=PUBLIC  

 interface set ether2 name=LOCAL 
 

 



 

 Ketikkan perintah ip address pr untuk menampilkan IP Address pada interfaces. Lalu tambahkan IP 

Address dengan perintah:  

ip address add address=192.168.1.2/24 interface=PUBLIC 

ip address add address= 192.168.2.1/24 interface=LOCAL 

 

 
 

 Ketikkan perintah Ip route pr untuk menampilkan konfigurasi route, jika masih kosong, kita bisa 

menambahkannya dengan perintah ip route add gateway=192.168.1.1  

 

 
 

 Ketikkan Ip dns pr untuk menampilkan konfigurasi DNS, konfigurasi masih kosong, kita bisa mengisinya 

dengan perintah sebagai berikut:  

Ip dns set primary-dns=8.8.8.8  

Ip dns set secondary-dns=8.8.4.4 

Ip dns set allow-remote-requests=yes 

 

 



 

 Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasikan IP Firewall, dengan cara mengetikkan:  

ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=PUBLIC src address=192.168.2.0/24 

action=masquerade 

 

 
 

 Langkah selanjutnya adalah merestart mikrotik, ketikkan system reboot enter lalu tekan y untuk merestart.  

 

 
 

C  MENGKONFIGURASIKAN IP ADDRESS WINDOWS XP YANG TERHUNBUNG DALAM JARINGAN 

INTERNAL VIRTUAL BOX  

 

 Setting Adapter Client ( windows xp ), gunakan 1 adapter saja yaitu jaringan internal  

 



 
 Konfigurasikan IP address seperti gambar dibawah ini.  

 
 

D.  HASIL KERJA 
 

A.  PING ke IP PUBLIC ( 192.168.1.2 ) jika Reply seperti gambar dibawah ini berarti konfigurasi sukses!  
 

 
 

B.  PING ke IP LOCAL ( 192.168.2.1 ) jika Reply seperti gambar dibawah ini berarti konfigurasi sukses!  
 

 
 

 


