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 DHCP Client
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Port 1
Internet
DHCP Client

PC Client

Port 2
192.168.100.xxx/24

DHCP Server

Pengujian HP Client :
Berapa IP address …?
HP bisa Internet …?

WLAN Enable

        IP WLAN
192.168.200.xxx/24

Pengujian PC Client :
Berapa IP address PC Client …?
PC Client bisa terhubung internet ?

HP Client

Berapa IP Address 
Port 1 …?



MATERI PRAKTIK UJI 
KOMPETENSI
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   WLAN
   Web Proxy
   Website
   File .mp3/.mkv
   Content
   Time

   Internet Gateway
   DHCP
   Static DNS
   Block PING
   Log
   HTTP/S



ROUTERBOARD 941 
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ROUTERBOARD 941 - 
PORT
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Port 1
          IP yang diberikan ISP / Lab. TKJ

Port 2
          IP adalah 192.168.100.xxx/24

WLAN
          IP adalah 192.168.200.xxx/24



PERSIAPAN
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  Routerboard

  PC / Laptop

  Kabel LAN

  Switch

  Koneksi Internet



LOGIN ROUTERBOARD
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  Winbox

  Web Browser

  SSH

  Telnet



LOGIN WINBOX (part 1)

12

Dengan status ini 
apakah bisa login ?



LOGIN WINBOX TIDAK 
BISA ?
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SOLUSI 1
Buat IP STATIC

SOLUSI 2
Ganti apl WINBOX

IP default Router
192.168.88.1



LOGIN WINBOX (part 2)
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Status list 
MAC Address 
tidak muncul ?



STATUS LIST PADA 
WINBOX TIDAK MUNCUL ?
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   Bisa jadi Port yang digunakan 

Tidak Berfungsi, walaupun :
 Lampu port Router HIDUP
 Lampu port PC HIDUP 



LOGIN WINBOX (part 3)
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   Jika ke-2 cara diatas tidak bisa 
digunakan masuk ke login Winbox

Cara terakhir
Gunakan Mac Address di PORT 1



DHCP CLIENT
INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP)

1



konfigurasi ether 1 (port 
1)
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DHCP 
CLIENT

MANUAL



IP    DHCP CLIENT    +

19



DHCP CLIENT
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   Jika kita menggunakan cara diatas, 
maka tidak perlu config :

  -  DNS
  -  IP Address Port 1
  -  Routing

LANGSUNG  Kita test koneksi internet dari Terminal



BANDINGKAN DENGAN 
MANUAL
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  Konfigurasi IP Address

  Konfigurasi DNS 

  Konfigurasi IP Route



TEST KONEKSI PING
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DHCP SERVER
PEMBUATAN IP ADDRESS UNTUK CLIENT

2



IP    ADDRESS LIST    +
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PORT 2
IP PC SERVER



IP    DHCP SERVER    
DHCP SETUP

25

Nb. IP soal 254 diganti jadi 100



N A T
MENERUSKAN JARINGAN INTERNET
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IP  FIREWALL  NAT  +
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test koneksi PING  PC
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  Disable & Enable Adapter Ethernet

Catatan :
IP dibuat DHCP ya!



test koneksi PING  PC
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S N T P
MENYAMAKAN WAKTU ROUTER
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KONFIGURASI NTP
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    Network Time Protocol  Menyamakan waktu antar 
perangkat setelah Router terkoneksi Internet.

    System   SNTP Client
    Ceklis “enable”
    Isi kolom “Primary NTP Server”

isian umum “id.pool.ntp.org”



SYSTEM    SNTP CLIENT
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id.pool.ntp.org



KONFIGURASI WAKTU 
ROUTER
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   Selain NTP ada satu lagi yang kita konfigurasi agar wakti 
pada mikrotik benar sesuai dengan waktu yang berjalan.

  
   System   Clock



Thank
s!
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